W] 5.1996.1 VUURPLAAT

Adres: Vuurplaat 250/424 (postcode 3071)
Wijk: Kop van Zuid

Bouwjaar: 1996 / 1997

Typologie: 51 maisonnettes

Architect: Atelier Pro (Hans van Beek en
Frans Dirks)

Opdrachtgever: Stichting voor Volkshuisvest-
ing Tuinstad Zuidwijk (STZ Rotterdam )
Aannemer: BAM woningbouw bv
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Bouwgeschiedenis: Begin jaren '90 werd een masterplan gemaakt
door Riek Bakker en Teun Koolhaas voor de Kop van Zuid, een
oud havengebied, na studies door een aantal gerenommeerde
architecten. De welstandscommissie werd uitgebreid tot ‘Quality
Team'’ (met de Duitser Hans Kollhoff, de Fransman Bernard Huet en
de Spaanse Joan Busquets) om dit gebied aantrekkelijk te maken
voor toekomstige bewoners, waaraan de internationale toegevoegde
kwaliteit zou moeten bijdragen.Het complex aan de Vuurplaat is
gebouwd in 2 fases. Eerst werd de basisschool met 36 appartementen
gebouwd. Fase 2 bestond uit het bouwen van 80 appartementen aan
de Laan op Zuid met daaronder winkels en de hier gedocumenteerde
51 maisonnettes aan de Vuurplaat.

Ontsluiting: Boven de winkels bestaat elke travee uit 3 boven elkaar
gelegen twee-laagse maisonnettes. Via een loopstrook op het dak
van de winkels en open galerijen op de 4e en 5e verdieping komt men
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binnen op de slaaplaag van de woningen. Een trap geeft toegang tot
de woonlaag die zich of beneden, of boven de slaaplaag bevindt.
Voorzieningen: Winkelcentrum, park en spelvelden.

Typologie, aantal kamers en woonoppervlak: Er zijn 3 typen
maisonnettes waarbij de afwisseling van boven slapen of boven
wonen kenmerkend is. Alle typen bestaan uit een woonkamer en 3
slaapkamers, waarvan de onderste twee lagen masoinnettes een
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totaal opp. van 98,7m2 hebben en een balkon van ca. 5m2. De
bovenste maisonnettes, hebben een opp. van 96,7m2 en een terras
van ca. 7Tm2.
Constructie: Heipalen, betonnen funderingsbalken met daarboven
een betonskelet van gestorte betonnen wanden en breedplaat
betonvioeren vormen de basis van de constructie. De begane
grondvloer bestaat uit geisoleerde kanaalplaatvioeren. In het zicht
blijvende betonnen onderdelen als galerij-, balkonplaten, trappen,
consoles en kolommen zijn van prefab beton.
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